11. ZAEACZNIKI
PRZYKEADOWE ROZWIAZANIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zalacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych,

Oznaczenie Odlegloéé Rodzaj bariery Zalecane
Typ bariery stupkdw zastosowanie
- Z prowadnica
A B
2,0m 7 na autostradach
SP-11 | SP-01 | 133m | wysiegnikowa - i drogach
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#25 #2,5 2.0m 00 i matym zagrozeniu
mm mm wypadkowym




Zalacznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnica z profilowanej tasmy stalowej stosowane na
odcinkach drog, wedtug [32]

a) bezprzektadkowa b) przekladkowa ¢} wysiegnikowa

. -

Zalacznik 11.3. Zasady okreslania wysokosci prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawezniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajdujc sig w plaszezyznie
krawedzi jezdui, ¢} bariera przy krawezniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsunigta od paszczyzny krawgdzi jezdni
a) b) ¢)
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Zatacznik 11.4. Profilowana tasma stalowa typu A 1 B, wg L. Mikolajkéw: Drogowe bariery ochronne, WKik,,
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Omowienie roznic tasm stalowych typu A 1B

Profil tasmy typu A ma zaokraglone krawedzie przettoczen tasmy, profil B ma splaszczone krawedzie
przetltoczen.

Migdzy obu rodzajami prowadnic nie wystepuja wyrazne réznice w ich zachowaniu podczas kolizji -
chociaz niektére zrodta stwierdzaja, ze profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.

Réinice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie uksztaltowanie
jednego z koncéw tasmy, tak aby konce odcinkow tasmy przylegaly ptasko do siebie. Przettoczenia takie nie sg
konieczne w profilu A, ktéry wykazuje wieksza sprezystosé w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy grubosci tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okolo 12 kg/m, a dla profilu B
okoto 11 kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba $rub laczacych odcinki tasmy niz przy profilu A,

Zalaczaik 11.5. Dodatkowe urzadzenia zabezpieczajace uzytkownikow pojazdéw jednosladowych na tukach
drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony shupkdw bariery
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Zalgeznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg [32]

Na drogach z krawgznikiem wystajgcym  Na drogach bez utwardzonveh poboczy *)

30 m

10m

*) na drogach o znaczeniu lokalman dopuszeza sig 0,50 m \

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi)
10m

i .
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Zatacznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach drég (wyciag z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane moga by¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier ochronnych, ktére
uprzednio byly sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod doswiadczalnych, okreslonych w punkcie
1.4 WSDBO.



Typ bariery i sposob osadzenia jej stupkéw nalezy ustala¢ w zaleznodei od mozliwosci poprzecznego
odksztalcenia bariery podczas kolizji. Zaleca si¢ stosowanie barier podatnych (typu I). Pozostate typy barier
stosuj e sie w przypadkach, gdy warunki terenowe uniemozliwiajg odpowiednie odksztalcenie bariery.

2. Wysokos¢ barier ochronnych stalowych

Wysokos¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na ktérej podczas kolizji znajduje
sie koto pojazdu samochodowego, do gémej krawgdzi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami
podanymi w zataczniku 11.3).

3. Dodatkowe urzadzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wystepuje znaczacy ruch motocykli lub innych pojazdow
jednosladowych, odbywajacy si¢ z duza predkoscia - zaleca sig zastosowanie dodatkowych urzadzer,
zabezpisczajacych ich uzytkownikéw przy przewrdceniu sig pojazdu przed bezposrednim uderzeniem w stupki
bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie np. dodatkowej, nizej umieszczonej prowadnicy bariery lub
elastycnych oston shupkéw bariery itp., zwlaszcza na wyjazdowych drogach lacznikowych o matych
promieniach lukéw na autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych podobnych odcinkach drog
ogolnodostgpnych (patrz zatacznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdhuz drogi

Lokalizacja barier wzdtuz drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na podstawie kryteriow
okreslonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatnoéc barier

Jesli producent nie podaje inaczej, to zalicza si¢ do barier:
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysiegnikowych oraz odmiany barier pozostatych
z¢ stupkami I, IPE, [ i 2 100 mm oraz rozstawem shapkow 4,0 mi 2,0 m,
b) o ograniczonej podatnosei (typu I} - bariery pozostatych typéw i odmian ze stupkami 100 mm i 140
mm z rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,
¢) sztywnych (typu III) - bariery o specjalnej konstrukeji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i
odpowiednio osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowane sa prowadnice typu A lub B (zat. 11.4). Dopuszczone jest
stosowanie prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia konstrukeji, zgodnie z
ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowaé profilowana tasmg stalowa o czynnej dhugosci 4,0 m (diugosci przed montazem 4,3
m). Odcinki tasmy o czynnej dlugosci 2,0 m, 1,33 m 1 1,0 m nalezy stosowa¢ tylko wyjatkowo, np. gdy
catkowita dhugos¢ odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m. Analogiczne dlugosci nalezy przyjmowac dla
pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowy mozna stosowac, gdy za bariera wystgpuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze shupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, nalezy stosowal tylko w
przypadkach, gdy za bariera wystepuja obickty lub przeszkody, wymagajace szczegodlnego zabezpieczenia
(shupy wysokiego napiecia, podpory wiaduktow itp.). Poza przypadkami wyjatkowymi - barier tych nie nalezy
stosowaé na nasypach drog.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosuje si¢ tylko wyjatkowo - gdy wystepuje koniecznosc
szczegdlnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odleglosci prowadnicy bariery wynosza (zal. 11.6):
a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) - 0,5 m,
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza -1,0m,
¢} od kraweznika o wysokosci co najmniej 0,14 m -0,5m
(warunku tego nie stosuje sig, gdy speiniony jest warunek b).

%. Inne ustalenia

Lokalizacje oraz dhugosé i sposob konstruowania odcinkow przejsciowych, poczatkowych i koficowych
ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustalenl okreslonych w WSDBO.



Zalacznik 11.8. Wymiary najczesciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach ochronnych stalowych (wg
katalogow producentéw barier)

Przekrdj poprzeczny Wymiary przekroju p " Dopuszczaina
L rzekroj dehvi
p. poprzecznego, mm odchylka, mm
Wg normy wysokos¢ | szerokosé | grubosé cm’ wys. | szer. | grub.
1 | Dwuteowy PN-H-93407 100 50 4,5 10,6 +2 | £1,5 | £0,5
120 58 5.1 14,2 +2 [ £1,5 ] 205
140 66 5,7 18,3 + +15 1 +£05
2 | Dwuteowy, 100 55 4,1 10,3 2 +2 +0,5
réwnolegloscienny, IPE PN- 120 64 4.4 13,2 2 +2 +0,5
H-93419 140 73 4,7 16,4 43,2 1 +3,2 | 40,75
3 Ceowy (walcowany) PN-H- 100 50 6,0 13,5 +2 +2 +0.4
93403 -1,0
120 55 7.0 17,0 +2 +2 Jw.
140 60 7,0 204 +2 + 7 jw.
4 | Ceowy (giety na zimno) PN- 100 50,60 |od4do6| 0d7,33do 11,67 | 2 | £2,5 -
H-93460-03 120 50,6080 [od4do6| 0d8,13do 1527 | +2 1 +£25 -
140 50,60,80 |od4do6| 0d9.73do 1647 | +2 | +25 -
5 | Ceownik polzamknigty
prostokainy
PN-H.93461-18 120 40 3,0 6,33 +1,5( %1 -
6 | Zetownik PN-H-93460-07 100 | 60,80 |od4dos| 0d813do1407 | +25| +3 | -
120 60,80 |od4do6| od8,93do1527 | +25 | +3 -
7 | Sigma(brak normy) 100 55 4,0 9,0 +2,-1| +2,-1 | £0,18

Zalacznik 11.9. Najczesciej stosowane przektadki w barierach ochronnych stalowych (wg katalogow
producentow barier)

Przekrij Wysokoéé, mm | Szeroko$¢ (stopki), mm Norma
poprzeczny
Ceownik 100 50 PN-H-93403
Ceownik 120 55 PN-H-93403
Dwutecownik 120 64 PN-H-93419
Prostokatny 100 60 BN-73/0658-01




